
Système breveté 
de double injection

pour un rendement optimal 
quel que soit le régime

régime de ralenti

régime intermédiaire

régime maximal
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Gamme Basse Pression Propane
pour régulation centralisée

INFRACONIC 
®



RMF1500

RMF1500-KIT

RMF1000-KIT

  RMF1000

®
INFRACONIC  MINIFARM 1500

430 à 1450 W - 300 mbar fixe - 31 à 105 g/h

®
INFRACONIC  MINIFARM 1000

240 à 830 W - 300 mbar fixe - 6,5 à 60 g/h

Préférence de
conditionnement

2 unités

PROPANE BASSE PRESSION (BP)  

®
INFRACONIC  1500 BP 300

430 à 1450 W - 20 à 300 mbar - 31 à 105 g/h

®
INFRACONIC  1000 BP 300

240 à 830 W - 37 à 300 mbar - 18 à 60 g/h

®
INFRACONIC  1000 BP 200

240 à 830 W - 50 à 200 mbar - 18 à 60 g/h

  1500BP300
  avec kit filtrant

  1000BP300
  

  1000BP200
  

+ +2 m
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   10000BP300

   10000BP300-F
   avec kit filtrant

®
INFRACONIC  10000 BP

1150 à 10000 W
Propane - 20 à 300 mbar

85 à 722 g/h

Préférence de
conditionnement

2 unités

5000BP300-F
avec kit filtrant

5000BP150-F
avec kit filtrant

   5000BP300

   5000BP150

®
INFRACONIC  5000 BP 300

550 à 4800 W - 20 à 300 mbar - 40 à 346 g/h

®
INFRACONIC  5000 BP 150

550 à 4800 W - 20 à 150 mbar - 40 à 346 g/h

Préférence de
conditionnement

4 unités

Composition du kit

entrée écrou
bouteille

Catalogue 2020


	Page 12
	Page 1

