
RÉGULATIONS THERMSYSTEM
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THERSYSTEM HP - sonde de 8 m
20 à 1400 mbar

THERSYSTEM HP - sonde de 15 m
20 à 1400 mbar

   TSHPV8

   TSHPV15

Régulation thermostatique sans électricité  Haute Pression Propane
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THERSYSTEM BP - sonde de 8 m
20 à 200 mbar

THERSYSTEM BP - sonde de 8 m
20 à 300 mbar

THERSYSTEM BP - sonde de 15 m
20 à 200 mbar

THERSYSTEM BP - sonde de 15 m
20 à 300 mbar

   TSBP228

   TSBP2215

Régulation thermostatique sans électricité  Basse  Pression Propane

TSBP238

TSBP2315
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RÉGULATIONS MINITHERM
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DÉTENDEUR SPÉCIAL MINITHERM
avec manomètre

   MDET1400

Régulation thermostatique sans électricité 
 Haute Pression Propane

20 à 1400 mbar

MINITHERM HP 
sonde de 2 m

MINITHERM HP
sonde de 8 m

MINITHERM HP
sonde de 15 m

   MTHPV2

   MTHPV8

   MTHPV15
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Utilisation du tableau MINITHERM HP
Principalement utilisé dans les bâtiments comprenant plusieurs salles d'élevage, 
le tableau MINITHERM permet de contrôler indépendamment la température 
de chauffe de chaque salle, tout en permettant, grâce à sa conception simplifiée,
l'économie d'un détendeur de puissance sur chaque tableau.
En effet un seul détendeur SPÉCIAL MINITHERM installé en tête de ligne est 
alors nécessaire pour alimenter plusieurs tableaux MINITHERM.
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Régulation électronique motorisée Basse Pression 
 

MEGAFLOW

MEGAFLOW BP GAZ NATUREL
20 à 300 mbar

MEGAFLOW BP PROPANE

Cette régulation convient pour les plages de 
pression suivantes :
- 20 à 150 mbar
- 20 à 200 mbar
- 20 à 300 mbar

   MGFBP300GN

   MGFBP-PROP

Gaz Naturel
Fonctionnement sur le réseau GDF à 300 mbar 

Propane
     Une détente de 0 à 300 mbar à l’entrée de la régulation est fournie

RÉGULATIONS MAXITHERM & MEGAFLOW
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MAXITHERM BP GN - sonde de 8 m
20 à 300 mbar

MAXITHERM BP GN - sonde de 15 m
20 à 300 mbar

   MXTGN8

   MXTGN15

Régulation thermostatique sans électricité  Basse Pression

MAXITHERM

Gaz Naturel
Fonctionnement sur le réseau GDF à 300 mbar 
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MAXITHERM

Gaz Naturel
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