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PLUS de VENTILATION dans votre ÉLEVAGE...

COUPURE de COURANT...

DAF EXPRESS
SÉCURITÉ ACTIVE

OUVRE en douceur
vos ouvertures

de secours

et les 
quand le courant

revient

REFERME

Couplé à un thermostat, le système fonctionne aussi en cas
d'élévation anormale de la température ambiante.

MONTAGE EXPRESS

ni câbles, ni poulies 

Thermostat de 
contrôle d'élévation 
anormale de la
température

L'ouverture des fenêtres se faisant par CHUTE de la PRESSION d'air comprimé, 
le compresseur n'est pas utilisé pour la mise en sécurité de secours.

2 Modèles de vérins disponibles

° Modèle DAF 60 
pour une fenêtre avec ouvrant de 60

° Modèle DAF 80 
pour une fenêtre avec ouvrant de 80

<<Vers autres platines
 Ev3 dans les salles 

suivantes
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DAF EXPRESS
PRINCIPE D'INSTALATION DE LA SÉCURITÉ ACTIVE

Platine de commande EV3
(1 par salle)

Tuyau RILSAN 6x8

Air comprimé

Ensemble vanne d'arrêt
mano-détendeur
MAXI 4 bar
(1 pour toutes les salles)

        >>Vers tous les autres vérins DAF EXPRESS
                                  de la même salle

Vérin DAF 80

Limiteur de débit permettant
de régler la vitesse
d'ouverture des fenêtres

MONTAGE EXPRESS

2 BOULONS - 2 TIREFONDS

ni câbles, ni poulies 
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fenêtre en retrait de 6 cm environ

Position 2

fenêtre à l’aplomb du mur intérieur

Position 1

fenêtre en retrait de 12 cm environ

Position 3

Ouvrant de 60 cm

Réglage de la force de placage par deux écrous Traverse inox à fixer sur la fenêtre avec deux boulons

Equerre forte inox à fixer au mur par deux tirefonds de 8

N'oubliez pas de nous communiquer la longueur de la 
traverse inox ainsi que l'entraxe et le diamètre des trous de fixation

Entraxe et diamètre des trous de fixation

Largeur de l'ouvrant

102

D
A

F
 E

x
p

re
s
s
 6

0 KIT DAF EXPRESS 60

Pour fenêtre avec ouvrant de 60 cm

Composition :
1 Vérin DAF 60
1 Équerre forte inox
1 Traverse en tube acier inox ?  20

KITDAF60

Catalogue 2020
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KITS DAF EXPRESS

fenêtre en retrait de 15 cm environfenêtre en retrait de 9 cm environfenêtre à l’aplomb du mur intérieur
Position 1 Position 3Position 2

Ouvrant de 80 cm

Réglage de la force de placage par deux écrous Traverse inox à fixer sur la fenêtre avec deux boulons

Equerre forte inox à fixer au mur par deux tirefonds de 8

N'oubliez pas de nous communiquer la longueur de la 
traverse inox ainsi que l'entraxe et le diamètre des trous de fixation

Entraxe et diamètre des trous de fixation

Largeur de l'ouvrant

KITDAF80KIT DAF EXPRESS 80

Pour fenêtre avec ouvrant de 80 cm

Composition :
1 Vérin DAF 80
1 Équerre forte inox
1 Traverse en tube acier inox ?  20

Catalogue 2020



ACCESSOIRES DE COMMANDE

Principe de branchement pneumatique et électrique de l'installation

Limiteur de débit permettant
de régler la vitesse d'ouverture
et de fermeture de la fenêtre

<<< Vers autres platines EV3 dans les salles suivantes Tuyau RILSAN 6-8
Arrivée air comprimé depuis compresseur

ATTENTION!
La pression d'alimentation de l'installation
en sortie du mano-détendeur
NE DOIT PAS DEPASSER 4 BARS

>>> Vers tous les autres vérins DAF EXPRESS
        de la même salle

PLATINE DE COMMANDE EV3
Commande d'ouverture ou de
fermeture des fenêtres
Tension d'alimentation : 230 V AC

PLATEV3

ENSEMBLE VANNE D'ARRÊT
MANODÉTENDEUR
Taré à 4 bar maxi

EVAMD

THERMOSTAT DE SÉCURITÉ CHAUDE TSC220

60

1

3

4

5

ba r

2

Cas d'utilisation avec thermostat de sécurité chaude
(enlever le pont et raccorder le thermostat)

Thermostat

TERRE

NEUTRE

PHASE 230 V~

P

1

FUSIBLE
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Ouvrant hauteur 80 cm

  Ouvrant largeur 140 cm      
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fenêtre en retrait de 15 cm environfenêtre en retrait de 9 cm environfenêtre à l’aplomb du mur intérieur
Position 1 Position 3Position 2

N'oubliez pas de nous communiquer la longueur de la 
traverse inox ainsi que l'entraxe et le diamètre des trous de fixation

Entraxe et diamètre des trous de fixation

Largeur de l'ouvrant

KITDAF80FORTKIT DAF EXPRESS 80 FORT

Pour fenêtre type Rose Eludis
(ouvrant hauteur 80 cm x largeur 140 cm) 

Composition :
1 Vérin DAF 80 FORT
1 Équerre forte double inox
1 Traverse en tube acier inox ?  25

Catalogue 2020 Catalogue 2020
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PIÈCES DÉTACHÉES

3/8" 1/4" Ø 6-8

RDC68RACCORD DOUBLE 
au COMPRESSEUR

RACCORD TÉ INSTANTANÉ Ø 6-8 T68R

RACCORD UNION INSTANTANÉ Ø 6-8 UNION68R

TUYAU RILSAN Ø 6-8  
le mètre linéaire

TUY68

ENSEMBLE EV3 COMPLET
électrovanne + silencieux 
+ clapet anti retour + raccords

EV3K-EC

BOBINE KUHNKE 230 V - 5 VA B230K

CONNECTEUR SURMOULÉ
câble HO5VVF 3 x 0,75 mm² - long. 0,30 m
avec vis et joint

CSNFA030

SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT M5
pour électrovanne KUHNKE

SILM5
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N'oubliez pas de nous communiquer
la longueur de la traverse inox ainsi que
l'entraxe et le diamètre des trous de fixation.

VNDAF60VERIN NU DAF 60 

EQDAFINOXEQUERRE INOX

BARDAFTRAVERSE INOX

LIMITEUR DE DEBIT  
Mâle 1/8” - Ø 6-8

LDB818

JOINT TORIQUE
pour piston DAF Express

JTR30

GRAISSE SILICONE (pot de 30 g)
pour montage du joint de piston

ALSI 220P

VNDAF80VERIN NU DAF 80 

Catalogue 2020 Catalogue 2020
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